
 הודעות שגיאה   – 7טבלה 
 

 דרכי פעולה הסיבות פירוט שגיאה ד קו
01 E   היחידה ננעלת

במהלך ההצתה  
 הראשונית    

קיים כשל   •
מוליך ההצתה  ב

  שאינואו 
 טוב.  במיקום 

קיים כשל   •
בחיישן הלהבה  

או שאינו  
במיקום טוב או  

שהוא נוגע   
בתחתית  
 היחידה. 

  
קיים כשל בלוח   •

או   השגיאות 
כשל בחיבור  

 החשמלי שלו.  
 

קיים כשל   •
בשסתום הגז או  

בחיבורים  
 החשמליים שלו.  

 
קיימת הארקה   •

 כושלת.  
 

קיים אוויר   •
בתוך צינורות  

 הגז.

יש לשנות את   •
המיקום או  
להחליף את  

 מוליך ההצתה.  
יש לשנות את   •

המיקום או  
להחליף את  

 חיישן הלהבה.  
 
 
 

יש להחליף את   •
 לוח השגיאות.  

 
 
 

יש להחליף את   •
 שסתום הגז.  

 
 
 

יש לשפר את   •
 ההארקה.  

 
יש להוציא את   •

האוויר  
 מהספקת הגז.  

 
לאחר זיהוי התקלה  

ופתרונה, יש ללחוץ על  
״ שעל גבי  OKהלחצן ״

 תרמוסטט.  -הכרונו
 

לאחר ארבעה    :אזהרה
   01Eפעולות איפוס של 

בטווח של   02Eו/או  
שעה, לא ניתן יהיה  
לאפס את השגיאה  

באופן ידני. כדי לאפס  
את השגיאה, יש להמתין  

שעה או לבצע איפוס  
חשמלי )כיבוי והפעלה  

 מחדש(. 
 E   מגבלת הטמפרטורה של

התרמוסטט מפסיקה  
פעולת המבער. קיים  את 

חימום יתר של מחליף  
 החום. 

ישנה הצטברות   •
של לכלוך בתוך  

פתח כניסת  
 האוויר.  

לאחר זיהוי ופתרון  
סיבת השגיאה, יש לאפס  

את הגבלת התרמוסטט  
ל הלחצן  ע׳׳י לחיצה ע

- ״ של הכרונוOK״



 דרכי פעולה הסיבות פירוט שגיאה ד קו

ישנה חסימה של   •
פתח האוורור  

 ואספקת הגריל.  
קיים כשל   •

 במאוורר הצירי.  

ישנה הפסקת   •
חשמל במהלך  

   ההפעלה. 

תרמוסטט כדי לאפס את  
 השגיאה.  

 
: לאחר ארבעה  אזהרה

  01Eפעולות איפוס של 
בטווח של   E 02ו/או  

שעה, לא ניתן יהיה  
לאפס את השגיאה  

באופן ידני. כדי לאפס  
את הודעת השגיאה  

באופן ידני, יש להמתין  
כשעה או לבצע איפוס  

 חשמלי )כיבוי והפעלה(.  
03 E המד שמודד את   • פרטורה  מד הטמ

טמפרטורת  
האוויר הנפלט  

 תקול.  

הודעת השגיאה לא  
תופיע עוד  באופן  

אוטומטי לאחר  
שהחריגה שגרמה  

 לשגיאה טופלה.  
06 E   כבל צינור מד הפליטה

 נותק מהלוח 
קיים חיבור   •

פגום בכבל  
 צינור המד.  

 יש להחליף את החיבור.  

07 E 
08 E 
09 E 

קיימת תקלה   • כשלים במפוח 
בחיבורי  
 החשמל.  

קיים כשל   •
 במנוע המפוח.  

חלה ירידה   •
 בביצועים.  

הודעת השגיאה לא  
תופיע עוד באופן  
אוטומטי לאחר  

שהחריגה שגרמה  
 לשגיאה טופלה.  

10 E   כשלים בצינור מד
 הפליטה 

קיים כשל   •
בצינור מד  

 הטמפרטורה  

 יש להחליף את המד.  

11 E   הפסקה שנגרמה
מטמפרטורת מינימום  

 של צינור הפליטה 

טמפרטורת   •
הבעירה נמוכה  

 מדי.  

יש לוודא שאוויר  
הבעירה או שצינורות  

הפליטה אינם חסומים  
 או אינם ארוכים מדי.ֿ 

יש לוודא שצינור עיבוי  
הניקוז או שסיפון  

העיבוי אינם חסומים  
ולבדוק את קוטרם  

 המדויק.  
 

יש לוודא שצינור מד  
ום  הפליטה נמצא במיק 

הנכון ביחידת אחסון  
 פיר.  ה

 


