מזגן נייד
מדריך למשתמש
PC35/44-AMH
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אמצעי זהירות חשובים
יש לקרוא את ההוראות בקפידה לפני התקנת והפעלת המזגן הנייד. 
יש לשמור על המדריך למשתמש לאחריות המוצר ולעיון עתידי. 
אזהרות בנושאי בטיחות
1. "יש להקפיד ולשמור שהמכשיר מאוורר ונטול מכשולים!" יש לוודא שכניסות ויציאות האוורור אף פעם לא יהיו חסומות. 
2. יש להפעיל את המכשיר על גבי משטח אופקי למניעת זליגת מים. 
3. אין להפעיל את המכשיר בסביבה דליקה או כזו שגורמת לקורוזיה. 
4. יש להפעיל את המכשיר כשטמפרטורת הסביבה פחותה או שווה ל- C350 .
5. יש להפעיל את פונקציית החימום של המכשיר כשטמפרטורת החדר בטווח שבין C70 ל- C230. 
6. יש לנקות את מסנני האוויר באופן קבוע לצורך יעילות קירור מרבית. 
7.  כשהמכשיר נכבה באופן פתאומי, יש להמתין 3.5 דקות עד להפעלתו מחדש. אחרת, המדחס ייפגם. 
8. זרם ההפעלה המינימלי של המדחס הנו 14 אמפר.  אף פעם לא להשתמש בכבל מאריך עבור המכשיר. אחרת, עלול להיווצר עומס חשמלי. 
9. המכשיר נועד לשימוש פנימי לצורך קירור, חימום והסרת לחות. 
10.  יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.  מנוע המאוורר יחל לפעול באופן מידי בעוד שהמדחס יחל את פעולתו 3 דקות מאוחר יותר כשהתראת הצינון תהבהב. 
·  במצב חימום, התראת החימום תהבהב למשך 3.5 דקות כשלאחר מכן המאוורר והמדחס יחלו לפעול. 
11. יש להסיר את הסוללות או את האביזרים מהמכשיר לפני פינויו לאשפה. 
12. האנשים הבאים אינם רשאים להשתמש במכשיר ללא השגחה או הכשרה: ילדים מתחת לגיל 8, אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון וידע.  אף פעם אל תאפשרו לילדים שלכם לשחק במכשיר ללא השגחה. 
13.  למניעת סכנה, יש ליצור קשר עם היצרן, סוכן השירות או אדם בעל הסמכה דומה לצורך החלפת הכבל החשמלי או הכבלים שניזוקו.  
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התחלת השימוש 
לחימום ולקירור ביעילות גבוהה יותר, יש למלא אחר השלבים הבאים: 
1) יש למשוך את צינור הפליטה בעל אורך של פחות מ-400 מ''מ. אסור שצינור הפליטה ייחסם. 
2)  יש לשמור על מרחק של לפחות 500 מטר מצד מסנן המכשיר לקיר או מכל מכשול שהוא. 
3) אם המכשיר יחל להפשיר, צמד האותיות "DF" יופיע על צג הלד. 
אנו מודים לכם שרכשתם 
את המזגן הנייד שלנו בעל 
הביצועים הגבוהים 

התחדשו!
המזגן תוכנן ויוצר בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשיטות הטובות ביותר. 
שלט רחוק נוסף מסופק עבורכם כדי שתוכלו להפעיל את המכשיר ביתר קלות.  בנוסף, באפשרותכם ליהנות מהאפשרויות הבאות: 
· ניידות גבוהה:  ניתן לניוד בקלות מחדר לחדר באמצעות גלגלים לשינוע קל. 
· לחבר לחשמל ולהשתמש:  יש לחבר את המכשיר לחשמל ולהפעילו לאחר ההתקנות הפשוטות של צינור המפלט וערכת החלון.  (יש למלא אחר ההנחיות של התמונות שבעמוד 7)
· קירור עצמתי:  מערכת קירור עוצמתית מצננת את טמפרטורת החדר באופן מידי. 
· מחזור אוויר נקי:  אוויר מופחת לחות ומסונן מקל על סביבת הנשימה ביעילות. 
·  בקרה קלה לתפעול:  לוח אלקטרוני במגע אחד מספק סמל הניתן לזיהוי להפעלה קלה ע''י משתמשים. 
· טיימר קומפקטי:  טיימר לתכנות ל-24 שעות למצבי קירור, חימום והסרת לחות. 
·  פונקציית "מצב שינה" ידידותית למשתמש
· מקור כוח מיושם:  220-240V/50Hz
 פירוק המכשיר מאריזתו
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1 יש להניח את המכשיר במצב אנכי. 
2 יש לגזור את שתי רצועות האריזה. 
3 יש להרים מעט את אריזת הקרטון החיצונית כדי שהמכשיר ישתחרר מהבסיס שלו. 
4 יש לאחוז בידיות המכשיר משני צידו ולהוציא בעדינות את המכשיר מבסיס הקלקר שלו. 
5   יש להסיר את מוצא האוויר החם כדי להוציא את צינור המפלט ומתאמי הצינור (העיליים והתחתיים). 
תוכן
1. יחידת מזגן נייד (יחידה אחת)
2. שלט רחוק (יחידה אחת)
3. ערכת חלון בצורתA  (2  יחידות) 
4. מתאמי צינור עיליים/תחתיים (יחידה אחת מכל סוג)
5. צינור חיבור (יחידה אחת) 
6. צינור פליטה (יחידה אחת) 
7. סוללות (שתי יחידות)
שמות החלקים
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1.  לוח הבקרה
2. מקלט שלט רחוק
3.  כפתורי כוונון 
4. פתח אוורור מתכוונן 
5.  צינור חיבור 
6.  צינור פליטה
7.  פתח ניקוז עליון 
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8.  כניסת אוויר קר
9. מסנן אוויר קר

10. כניסת אוויר חם 
11. מסנן אוויר חם 
12. פתח ניקוז תחתון 
התקנת מוצא האוויר החם 
יש למלא אחר השלבים הבאים כדי להתקין את מתאמי הצינור על המכשיר לפני הפעלתו. 
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התקנת צינור המפלט 
1 יש לעקוב אחר כיוון החץ של תמונה (1) כדי לסובב את צינור המפלט ולהסיר את צינור המפלט מהמכשיר. 
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2 יש לעקוב אחר כיוון החץ של תמונה (2) כדי לסובב את צינור המפלט ולקבע באופן מהודק את צינור המפלט על המכשיר.
התקנת ערכת החלון 
 יש למלא אחר השלבים הבאים כדי להתקין את ערכת החלון באופן אנכי או אופקי.  יש להחליק את ערכת החלון כדי שתהיה מותאמת לאורך החלון. 
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הכנה למצב חימום 
[image: image76.jpg]



· לשימוש בפונקציית החימום, יש למלא אחר השלבים הבאים: 
יש להסיר ולכוון לכיוון הנגדי את מוצא האוויר החם והקר ולהתקין מחדש את מוצאי האוויר לפי איור מס' 3. לאחר מכן, יש להפעיל את המכשיר ולהעבירו למצב "חימום". 
לוח הבקרה ותיאור הפונקציות 
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 : תצוגת לד
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: כוח
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: מצב
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: טיימר
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: מצב "שינה"
1. תיאור לחצני הפונקציות: 
(1) כוח (לחצן הפעלה/כיבוי) [image: image7.png]



     א. מצב המתנה (ברירת מחדל)
     ב. הפעלה/כיבוי של המכשיר
     ◆ יש להפעיל את המכשיר. נוריות המחוון <[image: image8.png]


> יידלקו. 
     ◆ יש לכבות את המכשיר למצב המתנה. . נוריות המחוון <[image: image9.png]


> ייכבו.
(2) מצב (לחצן מעבר בין הפונקציות)[image: image10.png]


: מחזור המעבר הנו "קירור" (ברירת מחדל) ( הסרת לחות( חימום ובחזרה שוב למצב "קירור". 
     א. מצב קירור:
       ◆ נוריות המחוון <[image: image11.png]


> יידלקו. 
       ◆ נוריות המחוון <[image: image12.png]


> יידלקו בצבע כחול.
       ◆ המדחס נכבה והמחוון <[image: image13.png]


>מהבהב. 
       הצג <[image: image14.png]


>מציג את הטמפרטורה המוגדרת   על המסך. 
     ב. מצב הסרת לחות:  
       ◆ נוריות המחוון <[image: image15.png]


> יידלקו.
       ◆ נוריות המחוון <[image: image16.png]


> יידלקו בצבע ירוק.
       ◆ המדחס נכבה ונוריות המחוון <[image: image17.png]


>יהבהבו.
       הצג <[image: image18.png]


>יציג "dH" על המסך.
      ג. מצב "חימום": 
       ◆ נוריות המחוון <[image: image19.png]


 > יידלקו.
       ◆ נוריות המחוון <[image: image20.png]


> יידלקו בצבע אדום.
       ◆ אם המדחס ייכבה הנוריות המחוון <HEAT> (חום)יהבהבו.

       הצג <[image: image21.png]


>יציג את הטמפרטורה המוגדרת על המסך.
(3) טמפרטורה  (כפתור הטמפרטורה והלחות) [image: image22.png]



    א. מצב קירור/חימום: 
     ◆ יש לסובב את הכפתור <[image: image23.png]


> עם כיוון השעון כשהערך יעלה ב- C10. הערך המקסימלי הנו 300C (250C). 
     ◆ יש לסובב את הכפתור <[image: image24.png]


> כנגד כיוון השעון כשהערך ירד ב- C10  לפי קנה המידה. הערך המינימלי הנו 170C (150C). 
     ◆ במהלך סיבוב הכפתור<[image: image25.png]


>, הצג <[image: image26.png]


>ימשיך להבהב.  לאחר הכוונון, על הצג<[image: image27.png]


> תופיע הטמפרטורה המוגדרת. 
   ב. מצב "הסרת לחות":
     ◆ במצב "הסרת לחות", הכפתור <[image: image28.png]


> יהיה מנוטרל.  
   ג. טיימר
     ◆ יש לסובב את הכפתור <[image: image29.png]


> עם כיוון השעון עם עלייה בערך של שעה אחת.  
     ◆ יש לסובב את הכפתור <[image: image30.png]


> כנגד כיוון השעון עם ירידה בערך של שעה אחת. 
     ◆ יש ללחוץ על הלחצן <[image: image31.png]


> לפני סיבוב הכפתור <[image: image32.png]


>.  הצג <[image: image33.png]


> יהבהב לסירוגין את הזמן במהלך ההגדרה ויציג את הזמן המוגדר על המסך. 
(4) מהירות (כפתור מהירות האוורור) [image: image34.png]




     א. יש לסובב את הכפתור <[image: image35.png]


> עם כיוון השעון. המהירות תשתנה מ"נמוכה" <F1> ל-"בינונית" <F2>, ל-"גבוהה"<F3> ול-"אוטומטית" <AU> .
     ב. יש לסובב את הכפתור <[image: image36.png]


> כנגד כיוון השעות. המהירות תשתנה בחזרה מ-"אוטומטית" <AU> ל-"גבוהה" <F3> ל-"בינונית <F2> ול-"נמוכה" <1F>. 
     ג. במצב "קירור", מהירויות האוורור הזמינות הן מ-"נמוכה" ו-"גבוהה" עד ל-"אוטומטית", בעוד שהצג <[image: image37.png]


>יציג <F3>, <F2>, <F1> ו- <AU> על המסך. 
      ד. מהירות ברירת המחדל הנה המהירות הבינונית F2>>. 
(5) טיימר (לחצן הגדרת הפעלה/כיבוי אוטומטיים) [image: image38.png]


: 
      א.   יש ללחצן הלחצן <[image: image39.png]


> כדי להפעיל את הטיימר. נוריות המחוון <[image: image40.png]


> יידלקו. יש ללחוץ שוב על הלחצן <[image: image41.png]


> כדי לבטל את הגדרת הטיימר. נוריות המחוון <[image: image42.png]


> ייכבו. 
     ב. 
כשהמכשיר פועל, יש ללחוץ על הלחצן <[image: image43.png]


> ולסבוב את הכפתור <[image: image44.png]


> כדי להגדיר את זמן ה-"כיבוי האוטומטי" מ-0 עד 24 שעות. 
       ג. כשהמכשיר במצב "המתנה", יש ללחוץ על הלחצן <[image: image45.png]


> ולסבוב את הכפתור <[image: image46.png]


> כדי להגדיר את ה-"כיבוי האוטומטי" מ-0 עד 24 שעות.
ד. במהלך הגדרת הטיימר,  יש לסובב את הכפתור <[image: image47.png]


> עם/נגד כיוון השעון בערכים של תוספת או הפחתת שעה. 
     ה. במצב "טיימר", יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן <[image: image48.png]


> למשך שנייה אחת. הזמן יעלה ברצף. 
(6) שינה (לחצן מצב שינה) [image: image49.png]


: 


     א. פונקציית "שינה" במצב "קירור":
       ◆ נוריות המחוון <[image: image50.png]


> יידלקו.
       ◆ הטמפרטורה המוגדרת תגבר ב- C10 לאחר שעה, ותגבר ב- C20 לאחר שעתיים ותשמור על הטמפרטורה המוגדרת ללא שינוי.
     ב.  פונקציית "שינה" במצב "חימום":
       ◆ נוריות המחוון <[image: image51.png]


> יידלקו.
       ◆ הטמפרטורה המוגדרת תפחת ב- C10 לאחר שעה, ותפחת ב- C20 לאחר שעתיים ותשמור על הטמפרטורה המוגדרת ללא שינוי. 
    ג. הפונקציה "שינה" תושבת במצב "הסרת לחות". 
2. מצב המתנה: 
במצב המתנה, המחון <[image: image52.png]


> בלבד והנורית <[image: image53.png]


> יופיעו בבהירות נמוכה. 
3. מצב "טיימר": 
(1) טווח שעות הטיימר: מ-0 עד 24 שעות. 
(2) יש להשתמש בטיימר כדי להגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי במהלך ההפעלה או להגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי בזמן המתנה. 
(3) בהגדרת ה-"טיימר", ניתן להשתמש בלחצן <[image: image54.png]


> או בכפתור <[image: image55.png]


> כדי להגדיר את הזמן הרצוי. 
(4) בכל לחיצה על הלחצן "טיימר", הערך שמופיע על הצג <[image: image56.png]


>  יעלה מ-"00" ל-"01" עד ל-"24" ויחזור שוב ל-"00". 
(5) הגדרת טיימר ההפעלה האוטומטי:
     א. יש ללחוץ על הלחצן <[image: image57.png]


> כדי להגדיר מחדש את זמן הכיבוי האוטומטי, כשלאחר מכן הצג <[image: image58.png]


> יהבהב את הזמן המוגדר על המסך.  לאחר ההגדרה, הצג יחזור להציג את מצב ההפעלה לאחר 5 שניות. 
     ב. יש ללחוץ על הלחצן <[image: image59.png]


> לפני הזמן המוגדר לביטול זמן הכיבוי האוטומטי כשלאחר מכן המכשיר ייכבה ישירות. 
(6) הגדרת טיימר ההפעלה האוטומטי: 
     א. בהגדרת טיימר ההפעלה האוטומטי, באפשרותכם להגדיר מראש את הפונקציות באותו הזמן. 
     ב. יש ללחוץ על הלחצן <[image: image60.png]


> כדי להגדיר את זמן ההפעלה האוטומטי.  לאחר ההגדרה, על הצג יופיע הזמן הנותר. 
     ג. יש ללחוץ על הלחצן <[image: image61.png]


> לפני הזמן המוגדר לביטול זמן הכיבוי האוטומטי כשלאחר מכן המכשיר יידלק ישירות.
     ד. לאחר הגדרת טיימר ההפעלה האוטומטי, ניתן יהיה עדיין לשלוט במכשיר או להעבירו לפונקציות אחרות. 
4. מצב "שינה":
(1) ברירות המחדל של המכשיר אינן מפעילות את המצב "שינה" בחיבור לחשמל. 
 (2) פונקציית "שינה" במצב "קירור"  
◆ נוריות המחוון <[image: image62.png]


> יידלקו.
◆ הטמפרטורה המוגדרת תגבר ב- C10 לאחר שעה, ותגבר ב- C20 לאחר שעתיים ותשמור על הטמפרטורה המוגדרת ללא שינוי.
(3) פונקציית "שינה" במצב "חימום"
◆ נוריות המחוון<  >  יידלקו.
◆ הטמפרטורה המוגדרת תפחת ב- C10 לאחר שעה, ותפחת ב- C20 לאחר שעתיים ותשמור על הטמפרטורה המוגדרת ללא שינוי.
 (4)  הפונקציה "שינה" תושבת במצב "הסרת לחות".
5. מעבר בין תצוגת הטמפרטורה (C0/F0):
(1) ברירת המחדל של תצוגת הטמפרטורה נקובה במעלות פרנהייט (℉). 
(2) במצב "המתנה", יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן <[image: image63.png]


> למשך 5 שניות. תצוגת הטמפרטורה תשתנה בין צלזיוס C0)) לפרנהייט (℉).  הצג יהבהב <88> על המסך עם צפצוף יחיד וקצר שמצביע על שינוי סוג הטמפרטורה. 
6. הגנה: 
(1) הגנת המדחס

המדחס יישאר במצב כבוי למשך 3 דקות או יותר לפני הפעלתו מחדש. 
(2) הגנת הפשרה
    על הצג <[image: image64.png]


>יופיע <dF> .
    המכשיר יופשר כשהטמפרטורה הפנימית נמוכה מידי עד לחזרתה לטמפרטורה הפנימית הרגילה.  התצוגה תמשיך להציג את הפונקציות. 
(3) הצג <[image: image65.png]


>יציג <E1> אם הטרמיסטור הסלילי לשימוש פנימי בצורת T ייפגם כשנוריות המחוון ייכבו והמכשיר ייכבה.  לאחר פתרון הבעיה, המכשיר ישוב למצב ההפעלה הקודם שלו.
(4) הצג <[image: image66.png]


>יציג <E2> אם הטרמיסטור הסלילי בצורת T ולשימוש הפנימי נפגם כשנוריות המחוון כבויות והמכשיר נכבה. לאחר פתרון הבעיה, המכשיר ישוב למצב ההפעלה הקודם שלו.
(5) הגנה על מפלס מים מלא
(א) הצג <[image: image67.png]


>מציג <E4> על המסך.
(ב) היחידה תפסיק לפעול כשמפלס המים מלא וכש- <E4> יופיע על המסך.  לאחר פתרון הבעיה, המכשיר ישוב למצב המתנה.  יש ללחוץ על הלחצן <[image: image68.png]


> להפעלה מחדש. 
פונקציית השלט הרחוק  
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הודעות חשובות 
המכשיר יאדה את העיבוי ויפזרו לאורך צינור המפלט. 
1 במצב קירור, הכרחי להתקין את צינור הניקוז.  יש לוודא שפקק הגומי שבפתח הניקוז נעול כשהמכשיר פועל. 
 2 במצב "חימום", יש למשוך את פקק הגומי ① כדי להתקין את צינורית הניקוז ולצורך יעילות חימום אופטימלית. 
 3 במצב "הסרת לחות", יש למשוך את פקק הגומי ① כדי להתקין את צינור הניקוז ולהסיר את צינור המפלט להסרת לחות אופטימלית. 
 ※כשמיכל המים מלא, על הצג<[image: image69.png]


> יופיע  <E4>. יש להסיר את פקק הגומי ② מפתח הניקוז התחתי כדי לנקז את המים.  לאחר הניקוז, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל מחדש את המכשיר. 
[image: image81.jpg]



תחזוקה
 יש לנתק את הכבל החשמלי לפני הניקוי. 
מסנני אוויר
מסנני האוויר ממוקמים מצדו השמאלי של המכשיר.  
ניתנים להסרה קלה באמצעות משיכת המסגרת כלפי חוץ לאורך כיוון החץ. 
מאייד/מדחס
יש להשתמש בשואב אבק עם מברשת. 
מארז הפלסטיק
יש לנגב בעזרת מטלית לחה ולהבריק בעזרת מטלית רכה. 
אספקת כוח
1.  יש לוודא את ביצוע החיבור לאספקת הכוח הנכונה. 
2. יש להדק את התקע לתוך השקע למניעת זליגה חשמלית. 
3.  אף פעם לא למשוך את הכבל החשמלי בכוח כדי שלא יינזק. 

מקום השימוש
1 יש להניח את המכשיר במקום מרווח ומאוורר להפעלה חלקה של הפליטה. 
2 אף פעם לא להניח את המכשיר במים או במקום רטוב כדי להימנע מסכנת זליגה חשמלית. 
3 אין להניח את המכשיר בפינה חשופה לשמש כדי שהמכשיר לא יתחמם יותר מידי וייכבה.  מלבד זאת, צבע המכשיר עלול להשתנות או לדהות. 
טיפים שימושיים
המכשיר מכיל מפסק טרמי מיוחד. 
יש לוודא שהמכשיר אינו נשען על כל חפץ שהוא (למשל ריהוט או וילון).  חסימת כניסת האוויר עלולה להשפיע על ביצועיי המכשיר באופן משמעותי. 
פתרון תקלות 
	 קוד
	מקור הבעיה
	פתרון

	E1
	קצר חשמלי על חיישן הטמפרטורה מגומי ו- PCB
	יש ליצור קשר עם חשמלאי לצורך תיקון

	E2
	קצר חשמלי על חיישן הטמפרטורה מנחושת ו- PCB
	יש ליצור קשר עם חשמלאי לצורך תיקון

	E4
	 מגש המים מלא
	יש למשוך את הפקק מגומי הממוקם בתחתית המכשיר כדי לנקז החוצה את המים. 


מפרט
	מס' דגם 
	 PC35-AMH
	PC44-AMH

	מקור כוח 
	 220-240V~50Hz

	כוח מדורג
 קירור
 חימום 
	1480W
1300W
	1700W
1500W

	יכולת קירור
	 3500W
	4400W

	יכולת חימום 
	 3500W
	4400W

	הסרת לחות 
	 60 ל' ביום 
	70 ל' ביום

	חומר קירור
	 R410A

	מידות (במ''מ)
	 330W*550D*790H



1 הפעלה


 2 פונקציה


 3 טיימר


 4 אוטומטי 


 5 גבוה


 6 בינוני


 7 נמוך


 8 שינה


 9 טמפרטורה





 מתג "הפעלה/כיבוי"


 בורר הפונקציה "מצב" 


 תכנות שעתי 


 מהירות אוורור אוטומטי 


 מהירות אוורור גבוהה 


 מהירות אוורור בינונית 


 מהירות אוורור נמוכה


 בורר הפעלת לילה 


 בורר הטמפרטורה
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