יש לקרוא את ההוראות בקפידה:  יש לקרוא ולמלא אחר כל ההוראות.  יש לשמור את ההוראות במקום בטוח לעיון עתידי. 
יש להשתמש רק במקום מאוורר היטב
מדריך למשתמש
עבור 
תנורי חימום מופעלים בגז בהולכת חום 
KF-B131-01GL KF-B131-01
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אזהרה:
 אי מילוי בקפידה אחר המידע שבמדריך זה הדבר עלול לגרום לדליקה, לפיצוץ, לנזק לרכוש   ולחבלה גופנית או למוות. 
לפני ההתקנה, יש לוודא שתנאי הפיזור המקומיים (זיהוי סוג הגז והלחץ) והגדרת המכשיר מתואמים. 
לבטיחותכם 
אין לאחסן או להשתמש בגז או באדים דליקים דומים ונוזלים בקרבת המכשיר או בקרבת מכשיר נוסף. 
מה עושים כשמריחים גז: 
לא לנסות להדליק אף מכשיר. 
לא לגעת באף מתג חשמלי. 
לא להשתמש בכל מכשיר טלפון בבניין שלכם. 
יש ליצור קשר באופן מידי עם ספק הגז שלכם ממכשיר טלפון של השכן שלכם.  יש למלא אחר הוראות ספק הגז. 
אם אין באפשרותכם ליצור קשר עם ספק הגז שלכם, התקשרו לכיבוי האש. 
אמצעי בטיחות
· התנור הנו תנור מאוורר המופעל בגז.  אין לשרוף עץ או חומרים נוספים בתנור זה. 
· יש ליידע מבוגרים, ובמיוחד ילדים, בנוגע לסכנות שבטמפרטורת משטח גבוהה ויש להרחיקם כדי למנוע כוויות או התקלחות לבגדים.  יש להשגיח על ילדים קטנים אם הם נמצאים באותו החדר שהתנור נמצא. 
· למטרת בטיחות, מומלץ להתקין מגן בטיחותי בסביבת התנור כדי שילדים ובעלי חיים לא יגעו בתנור וייפגעו ממנו. 
· בעקבות הטמפרטורה הגבוהה, יש להרחיק את התנור מאזורי תנועה, מריהוט ומווילונות. 
· אין להניח בגדים או חומרים דליקים נוספים על או בסמוך לתנור. 
· יש להחליף כל מסך או מגן לצורכי שירות לפני הפעלת התנור. 
· חשוב שתאי הבקרה, המבערים והמפוח המחזורי ודרכי המעבר שלו שבתנור ובמערכת האוורור יישמרו במצב נקי.  יש לבדוק את התנור ומערכת האוורור שלו לפני השימוש ולפחות אחת לשנה ע''י איש תחזוקה מוסמך.  ייתכן ויידרש ניקוי לעיתים תדירות יותר עקב הצטברות יתרה של סיבי בד משטיחים, מצעים וכו'. יש לשמור על סביבת התנור פנויה מחפצים ומחומרים דליקים, מגז, מאדים או מנוזלים דליקים נוספים. 
· אין לשנות את התנור בשום מקרה. 
· יש לחבר את תנור החימום לארובה המשמשת מכשיר בעירת מוצקים נפרד. 
· אין להשתמש בתנור זה אם כל חלק שהוא בא במגע עם מים.  יש ליצור קשר באופן מידי עם טכנאי שירות מוסמך כדי לבדוק את התנור ולהחליף כל חלק במערכת הבקרה ובקרת הגז שבאו במגע עם מים. 
· אין להפעיל את התנור כשדלת התנור פתוחה, סדוקה או שבורה.  רק אדם מוסמך ובעל רישיון רשאי להחליף את זכוכית הדלת. 
· אין לחבוט או לטרוק את דלת הזכוכית של התנור. 
· המכשיר עושה שימוש ודורש מד טמפרטורה בהפעלה מהירה.  יש להחליף אך ורק עם מד טמפרטורה בהפעלה מהירה שהיצרן סיפק. 
· יש ליידע מבוגרים, ובמיוחד ילדים, בנוגע לסכנות שבטמפרטורת משטח גבוהה ויש להרחיקם כדי למנוע כוויות או התלקחות בגדים. יש להרחיק ילדים קטנים ובעלי חיים כשהתנור חם. 
· שינוי המכשיר ושיטת ההתקנה שלו נחוצים לשימוש הבטיחותי והנכון במכשיר בכל אחת מהארצות הנוספות;
· שיטת החיבור ותקנות ההתקנה במדינה שבה המכשיר יותקן (במידה ותקנות אלה קיימות), בנוסף למידות הארובה והאוורור יימסרו לצורכי התקנה במדינות שבהם לא קיימות תקנות הולמות;
זרם הגז בקצב של 1.31 מ''ק/שעה
· המתקין אינו רשאי לכוון את מערכת ניטור הדליפה ואין להשבית אותה מפעילותה; בתחליף המערכת לניטור דליפה או כל חלקיה, ויש להשתמש אך ורק בחלקים המקוריים של היצרן. 
· גריפה תקופתית של הארובה; 
·  נחוץ לבצע בקרה ותחזוקה באופן שוטף כל 3 חודשים ;
·  יש להתחשב בסכנות המיוחדות הקיימות בחדרי ילדים ובמקומות אחרים שילדים קטנים או אנשים מבוגרים או אנשים אם מוגבלויות נמצאים. 
· אין להניח מוצרים דליקים, כגון וילונות, מעל למכשיר. 
· אין להשתמש במכשיר אם דלת הזכוכית הקדמית או הפנל נשברו, הוסרו או נפתחו. 
· המערכת לניטור דליפה תופעל אם קיימת הפרעה בפליטת מוצרי הבערה.  יש לגרוף את הארובה באופן שוטף. אם לא קיימת בעיה, יש ללחוץ על מתג התרמוסטט וההצתה מחדש. 
· כשמהכשיר פועל, ריכוז ה- NOx צריך להיות פחות מ- 350מ''ג/קו''ש
משטח העבודה (איור 1) וגודל המכשיר (איור 2): 
משטח העבודה:  הפנל הקדמי (למעלה), הפנל הקדמי (למטה), הפנל השמאלי, והפנל האחורי הנם משטחי העבודה.  משטח העבודה יהיה מאוד חם כשהמכשיר יפעל. 
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המכשיר שלכם צורך חמצן כשהוא פועל.  מסיבה זו, יש לספק אוורור הולם בחדרים שבהם התנור יפעל  כדי לוודא את הסרת מוצרי הבערה ולאפשר כניסת אוויר חלופי.  אוורור תקין אמור להפחית באופן ניכר את האפשרות לעיבוי.  הטבלה הבאה מציגה את הגדלים הקטנים ביותר לחדר המותאמים לאוורור. 
 1. יש להשתמש בתנור החימום אך ורק בשטח חדר של לפחות 80 מ''ר. 
2. תנור החימום עושה שימוש בלחץ גז יציב במהלך עבודתו.  יש להתקין את מפחית הגז כדי לוודא את יציבות לחץ כניסת הגז . 
3. האוורור התקין הנדרש להתקנה בחדר כמופיע באיור 3. 
	גודל החדר
	אוורור

	
	רמה נמוכה (A+B) 
	רמה גבוהה (C) 

	אמור להיות יותר מ- 80 מ''ר. 
	200cm2+200cm2
	200cm2 


מיקום 
יש לספק אוורור תקין ובעירת אוויר. 
יש לספק גישה תקינה לשירות ולהפעלת תנור החימום. 
אף פעם לא לחסום את הפתח הקדמי של תנור החימום. 
יש להרחיק חפצים בסמוך לתנור החימום במרחק של לפחות 50 ס''מ מחזית היחידה.  כל עוד המרחק בין חומרים דליקים נשמר במרחק הנדרש,  המיקום הרצוי והמועיל ביותר למוצר זה הנו מרכז הבניין, מה שמאפשר את השימוש היעיל ביותר להיווצרות חום.  יש להתחשב במיקומם של חלונות, דלתות ומעברים בחדר שבו תנור החימום ימוקם.  במידת האפשר, תצטרכו לבחור מקום שבו יחידת האוורור תעבור דרך הבית מבלי להפריע לקורות הרצפה או התקרה.
הקפדת המרחקים המינימלי לחומרים דליקים: 
1. לפני מיקום תנור החימום, יש לוודא שחומרים מהם עשויים הקירות, הרצפה והתקרה חסינים מפני אש ומפני טמפרטורות גבוהות. 
2. יש להקפיד שאזור ההתקנה יהיה נטול חומרים דליקים, דלק או אדים דליקים ונוזלים נוספים. 
 3. יש למקם את תנור החימום כמופיע באיור 4. יש להקפיד שתנור החימום יהיה במקביל לקיר ויש לשמור מרחק של לפחות 50 ס''מ מצדם השמאלי, הימני והאחורי של הקירות. 
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4. לפי איור 5, יש למקם את תנור החימום בפינת הבית, בזווית של 45 מעלות מהקיר ולשמור על מרחק של שלפחות 10 ס''מ בין הקיר לפינתו האחורית של תנור החימום. 
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     שיטת ההתקנה וההחלפה של צינור המפלט (איור 6) 
1. יש להשתמש אך ורק עם צינור פליטה בקוטר של 80 מ'. 
2. יש להתקין את מתאם צינור הפליטה לתנור החימום. 
3. יש להתקין את צינור הפליטה למתאם ולחבר את הנקודות וצינורו העשן כמופיע בתהליכי ההתקנה לצינור העשן למטה. 
4. יש לאטום את חיבורי צינור הפליטה ע''י סיליקון אדום העמיד לטמפרטורה גבוהה (RTV). ניתן להשתמש באותו חומר איטום על כלל חיבורי צינורות האוורור ועל מערכות אוורור מאושרות נוספו. 
ההתקנות הרגילות לצינור הפליטה וליציאות האוויר

אורכי פתחי אוורור מינימליים ומקסימליים, להתקנות אופקיות ואנכיות, ומיקום יציאות האוורור לכל מערכת מובאות במדריך זה ויש למלא אחר הוראותיהם על פי איור 5 בנוגע לערכות פתחי האוורור.  ערכת חיבור לקיר או ערכת חיבור לגג זפת, ערכת חיבור לגג, ערכת חיבור לגג שטוח או תנור, ערכת פריסקופ (לחדירת קיר מתחת לרמה המקובלת) בשילוב רכיבי אוורור תקינים. 
ערכות פתחי אוויר אלה מקנות פתחי אוורור אופקיות או אנכיות לתנור החימום.  (איורים 7,8, 9, 11ו- 12), המספר המרבי של חיבורי 80 מ''מ גמישים הנו שניים לצד האופקי או שלוש לצד האנכי (לא כולל התנור וחיבורי יציאות האוויר).  במידה ובנקודת חיבור האוויר מותקן כיסוי נגד דליפת זרם אוויר, יש להקפיד שגודל צינור פתח האוויר יעלה על 300x300 מ''מ (איור 8, איור 10, איור 11 וכו')
4. כשנקודת החיבור אנכית, ההגבהה האנכית המינימלית תהיה 300 מ''מ מעל לתנור וההגבהה המקסימלית תהיה 760 מ''מ.  איור 10 - הסטייה מאורך פתח האוורור האנכי המינימלי עלול לפגום בהפעלת המבער ו/או היווצרות פחם. 
יש להשתמש בצינור מתכוונן כאורך הסופי של הצנרת הקשיחה לתנור החימום לצורך התקנה קלה.  אנו ממליצים לעטוף בשרוול מגן פתחי אוורור פליטה שעוברים באזורים לא מחוממים למזעור העיבוי והופעת זרם נגדי. 
ללהבה הטובה ביותר ולביצועים הטובים ביותר של תנור החימום, יש להקפיד שאורך פתחי האוורור והחיבורים יהיה מינימלי.  להגדרות אוורור קיצוניות, יש להמתין מספר דקות (5 עד 15) שהלהבה תתייצב לאחר ההצתה.   אף פעם לא לחסום את נקודת חיבור פתח האוויר.  יש לבדוק את נקודת חיבור פתח האוויר 
לפחות אחת לשנה כדי לוודא שהיא לא חסומה ולא פגומה. 
 האורך האופקי המרבי הנו 160 ס''מ בזווית חיבור של 90 מעלות ובמיקום של 72 ס''מ מעל לתנור החימום.  (איור 7 ואיור 8). 
האורך האופקי המרבי בעלייה אנכית של 600 ס''מ מיידית מעל לתנור החימום הנו 125 ס''מ (איור 9). 
במידה ונדרשות עליות אנכיות מעבר ל- 145 ס''מ, יש להפחית את העלייה מהאורך האופקי.  
נקודת חיבור לא תבצע חיבור ישיר מעל למדרכה או לשביל גישה מרוצף הממוקמת בין שתי יחידות דיור ותשרת את שתי היחידות. 
יש לוודא שפתחי צינורות הפליטה מותקנים באופן תקין בצירוף התקן כיסוי עמיד במים ולדליפות אוויר.  בנוסף, יש לוודא שכלל מערכת צינור הפליטה פועלת באופן חלק. 
התקנה מיוחדת לצינור הפליטה 
בהתקנה אופקית, למרות שנקודת החיבור עלולה להיות אנכית, יש להתחשב בהתקנה. 
אופקית
ההתקנה בגג דורשת הגבהה כוללת של 127 מ''מ בזווית מינימלית של 950  להגבהה. 
1. איור 11- בעוד שמערכת הפליטה דורשת התקנת נקודות חיבור אנכיות, מספר הנקודות לא יעלה על 3 יחידות. 
 2. איור 12 - בעוד שמערכת הפליטה דורשת התקנת נקודות חיבור אופקיות, מספר הנקודות לא יעלה על 3 יחידות.
3. עבור שתי ההתקנות, כל הנקודות צריכות להיות בזווית של לפחות 95o. 
4. בעוד שבהתקנה המיוחדת יש להקפיד שאורך ההתקנה הראשון יהיה ארוך מ- 150 ס''מ בעוד שהאורך הכולל של פתחי האוורור צריך להיות פחות מ- 600 ס''מ. 

1. חיבור צינור הגז (איור 13) 
1) יש למקם את המכשיר במקום המיועד לו ולוודא שההתקנה מתבצעת ע''י צוות עובדים מוסמך. 
2)  יש להקפיד שאזור ההתקנה יהיה נטול חומרים דליקים, דלק או אדים דליקים ונוזלים נוספים.
3) במהלך התקנת צינורות הפליטה, יש להקפיד על קדיחת חור על פי קוטר צינור הפליטה, למלא את הרווחים עם חומר עמיד ללהבות לאחר ההתקנה ולאטום את הרווחים ונקודות החיבור בעזרת סיליקון אדום עמיד בטמפרטורה גבוהה כדי לוודא שלא קיימת דליפת עשן. 
4) יש לחבר את צינור כניסת הגז על פי "H" שבאיור ______ כדי למנוע דליפה לאחר חיבור צינורות כניסת הגז. יש להקפיד שהגומי הוחדר באופן תקין בתוך חיבור כניסת הגז (אום) לפני ההידוק.  גודל פתח חיבור הגז:  פתיל הצינור G1/2. 
5) יש לבדוק לדליפת גז לפני הפעלת תנור החימום ולוודא שכל החלונות פתוחים במהלך הבדיקה. כמו כן, יש לוודא שמפחית הגז סגור. 
6) יש לבדוק את כל חיבורי כניסות הגז, צינורות הגז, ושהחיבורים הותקנו באופן תקין. חשוב:   אש חשופה או כל מקורות הצתה נוספים אינם מותרים לשלב זה.  יש להבריש את כל חיבורי כניסת הגז, צינורות הגז והחיבורים בעזרת תמיסת 50:50 ומים ולאחר מכן לפתוח את הגז ממפחית הגז.  זרימת בועות תצביע על דליפה.  אם התגלתה דליפה,  יש לסגור את הגז באופן מידי שעל גבי מפחית הגז.  יש לתקן את התקלה ולחזור על שלב 6.   
3. מדריך הפעלה 
1. כשהכפתור נמצא במצב "כבוי" (Off/O) (איור S1) ) תנור החימום סגור. 
2. יש לפתוח את שסתום הגז הכדורי;
3. יש לסובב את הכפתור למצב "להבת הצתה" (Pilot)  (S2) ולהמשיך ללחוץ על הכפתור.  
באותו הזמן, יש ללחוץ על כפתור ההצתה      באופן רציף עד שתידלק להבת ההצתה ולהמשיך  ללחוץ על הכפתור למשך 10 עד 20 שניות.  אם להבת ההצתה 
 נכבית כשאתם עוזבים את היד, תצטרכו להמתין 
60 שניות לצורכי בטיחות, ולאחר מכן לחזור 
על שלב ההצתה. 
זהירות:
הוראות הצתה שמתארות בבירור שבכל מתקן השגחה להפקת להבה, הלהבה כובתה במכוון או שלא במכוון, לא ניתן לבצע שום ניסיון להדליק מחדש את הגז עד לאחר 3 דקות לפחות. 
 הגדרות עוצמת החום 
1. בתנור חימום זה מותקנת בקרת מד חום. תוכלו לבחור את טווח הטמפרטורה שבין 1 עד 3oC. 
2. יש לסובב את הידית נגד כיוון השעון ממצב "להבת הצתה"   
[image: image1]ל- "1 עד 7" (איורים S3 ו- S4). 
תוכלו לבחור את טמפרטורת  החדר כמופיע למטה. 
	הגדרות החשמל
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	טמפרטורה
	14oC
	18oC
	23oC
	26oC
	30oC
	34OC
	38oC


כיבוי תנור החימום 
יש לסובב את הכפתור עם כיוון השעון למצב "OFF/O" (איור S1), (איור S5) ולסגור את הגז ע''י סגירת השסתום העגול. 
 לבטיחותכם, יש לקרוא לפני ההדלקה: 
1. באח מותקנת להבת הצתה שאותה ניתן להדליק ביד ע''י מילוי ההוראות הבאות בקפידה. 
ב. לפני ההפעלה, יש להריח את סביבת האח לגז ובסמוך לרצפה כיוון שחלק מהגז כבד יותר מאוויר וישקע על הרצפה. 
ג. יש להשתמש אך ורק ביד שלכם כדי לסובב את כפתור בקרת הגז.  אף פעם לא להשתמש בכלים.  
אם לא ניתן לסובב את הכפתור באופן ידני, אל תנסו לתקן את זה.  צרו קשר עם טכנאי שירות מוסמך. 
שימוש בכוח לתיקון עלול לגרום לדליקה או לפיצוץ. 
ד. אין להשתמש בתנור חימום זה אם כל חלק שהוא בא במגע עם מים. צרו קשר באופן מידי 
 עם טכנאי שירות כדי לבדוק את האח ולהחליף כל חלק שבמערכת הבקרה וכל בקרת גז שבאה במגע עם מים. 
תחזוקה
יש לכבות את הגז ולסגור את הגז מהשסתום הכדורי לפני השירות בתנור החימום!
זהירות: יש לוודא הפעלה תקינה לאחר השירות בתנור.  יש לבדוק את התנור ומערכת האוורור שלו לפני השימוש ולפחות אחת לשנה ע''י איש תחזוקה מוסמך. יש לוודא שחומרים דליקים, נפט אדים דליקים או נוזלים נוספים אינם נמצאים בקרבת תנור החימום.  אין לחסום את זרימת הבעירה ופתח האוורור. 
1. לניקויו היסודי של יחידות המבער ולהבת ההצתה, יש להסיר את המסגרות שחושפות את שתי היחידות.
2. יש להקפיד על ניקיון תא הבקרה, המבער, פתח סגירת האוויר ואזור סביבת התא בעזרת שאיבה או הברשה לפחות אחת לשנה.
3. יש לבדוק שכל פתחי המבער דלוקים.  יש לנקות את כל הפתחים שאינם נדלקים או שאינם מובערים באופן תקין.
4. יש לבדוק שלהבת ההצתה גדולה מספיק כדי שתוכל להקיף את מד הטמפרטורה ברגל אחת ושתגיע למבער ברגל השנייה.
6. יש לבדוק שמהבער הראשי ניצת באופן מלא בכל פתחיו כשהכפתור הגז למבער מכוון להפעלה.  נדרש זמן הצתה שבין 5 עד 10 שניות.  אם ההצתה נמשכת, יש ליצור קשר עם המשווק/המפיץ שלכם.
7. יש לבדוק שאטם הדלת אינו שבור או חסר.  יש להחליף במידת הצורך.
8. יש לבדוק שהזכוכיות אינן שבורות או רופפות. יש להחליף במידת הצורך. 
 9. יש להשתמש במטלית רטובה וטבולה בסבון כדי לנקות את חלקו החיצוני של תנור החימום. 
10. יש לוודא שמים לא חדרו למבערים ולאזור ההצתה.  יש לנגב את תנור החימום כדי שיתייבש לפני השימוש. 
11. אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים כדי שלא יפגמו באיכות גימור הצבע. 
12.   לפתיחת הפנל הקדמי (למטה) כמופיע באיור 14  יש לפתוח את הפנל הקדמי (למטה) ע''י דחיפת הפנל לצד ימין. יש להסיר את הפנל לניקוי, תיקון או בדיקה וכו' ולסגור אותו באמצעות 4 בריחים לתוך החריצים. לאחר מכן, יש להחליק את הפנל משמאל לימין לאחר ביצוע הבדיקה. 

לסגירת הפנל הקדמי (למטה) 
13. יש לפתוח את חלון האוורור (איור 15)  בעזרת מברג פיליפס.   זהו החלון לבדיקת ולהחלפת קבוצת להבת ההצתה, קבוצת המבער, קבוצת שסתום מד החום, סילון הגז וכן עבור כל מערכת הבעירה.  טכנאי מורשה רשאי לבצע את הבדיקה וההחלפה.  
מידע טכני: 
	יצרן:
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	KF-B131-01/KF-B131-01GL

	שם המוצר
	תנורי חימום בהפעלת גז ובהולכת חום
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	EN 613:2000+A1:2003
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	G30/G31
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	גז נפט נוזלי/בוטן/פרופן 
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	קוטר המזרק (מ''מ) 
	1.73
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	תנור חימום בדרגה 1 

	חיבור פתיחת הגז 
	12.7 מ''מ עם חיבור צינור בגודל 8 מ''מ 
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	12KW (870g/h)

	הצתה
	הצתת להבת הצתת המבער 


יש להתקין את המכשיר בהתאם לכללים החלים ולעשות בו שימוש אך ורק באזור בעל רמת אוורור סבירה.  יש לעיין בהוראות לפני ההתקנה והשימוש במוצר. 
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