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 -LUKO FD BLBD120מדריך מהיר ללקוח - 

Fast מצב :הגדרה מומלצת  DEHU 55%|  לחות יעדRH מאוורר  |Auto

המסך הראשי ובחירת מצב עבודה

הפעלה וכיוון לחות

. להפעלת היחידהPOWERלחץ על .1

Fast  ובחר MODEלחץ על .2 DEHU.

. בחר בתפריט המשתמש ולאחר מכן בחר בהגדרת לחות האוויר החוזרSETלחץ על .3 , ,

. באמצעות   - או הקלדה מספרית55%RHקבע .4 / +

. לשימוש רגילAutoבחר מהירות מאוורר .5
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SETהגדרת לחות מתוך 

        SET → User Mode → Return Air Humidity Setting

שימוש נכון ותחזוקה בסיסית

 דקות לפני כיבוי5לאחר הפעלה יש לאפשר ליחידה לעבוד לפחות .

-דקות3לאחר כיבוי רגיל המאוורר עשוי להמשיך כ .

-דקות�לאחר עצירה קיימת השהיית הגנת מדחס של כ .

ודא שהניקוז פתוח ושאין נזילת מים.

בדוק פילטר לראשונה לאחר כשבועיים בהמשך נקה לפי מצב הלכלוך. ;

-אין להיכנס ל Engineer Modeואין לשנות פרמטרים מקצועיים .

במקרה תקלה

Error , בחר SETלחץ על  Listצלם את מסך התקלה ושלח לשירות אין לבצע איפוסים חוזרים אם התקלה חוזרת . . ,

:ANIA שירות  - -08 933 1239
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